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MOQUETTE

PËRSHKRIMI Larës i përqendruar alkalin për moket, tapete dhe pëlhura

KARAKTERISTIKAT Heq në thellësi dhe në mënyrë efikase papastërtitë
Ruan ngjyrat dhe strukturën e pëlhurave 
E lë mjedisin me një aromë të këndshme
Duhet përdorur me makinë me injeksion/ nxjerrje.

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Thithni moketin. Spërkateni tretësirën e produktit mbi sipërfaqet që duhen pastruar. Lëreni 
të veprojë për disa minuta. Përdorni makinerinë e injektimit/ nxjerrjes vetëm me ujë në 
rezervuarin e solucionit dhe kalojeni shtizën në drejtim të kundërt me atë

SPECIFIKAT Pamja: Lëng transparent pa ngjyrë
pH: 10,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,035 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të 
fshehtë përpara përdorimit. Hiqeni menjëherë çdo stërkalë nga dyshemetë e ndjeshme ndaj 
alkaleve (p.sh. anësore druri, sipërfaqe të llakuara ose të lyera) me një lec

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 1450 EAN 8032680391224
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,2 Oz. 183,42
Box x Pit 72
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