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1610

WX1 METALIZED WAX

POPIS Samolešticí metalizovaný vosk s vysoko síťovanou strukturou - vhodný pro intenzivní 
procházení

CHARAKTERISTIKA Samolešticí emulze s vysokým leskem, vhodná pro všechny druhy podlah
Ochranná tenká vrstva se vyznačuje velkou odolností vůči procházení, protiskluzovými 
vlastnostmi a odpuzujícím účinkem vůči nečistotám. 
Snadno se aplikuje a vyznačuje se krátkou dobou schnutí
Zanechává příjemnou vůni v prostředí

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Přípravkem ošetřujte pouze podlahy, které byly důkladně zbaveny vosku, řádně opláchnuty 
a vyschnuty. Aplikujte přípravek na podlahy a rovnoměrně jej rozetřete mopem nebo 
rozmývákem. Nechte úplně vyschnout po dobu nejméně 30 minut. Aplikujte druhou vrstvu

VLASTNOSTI Vzhled: Bílá čirá kapalina
pH: 8,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU V případě pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé 
skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1610 EAN 8032680391279
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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