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WX1 METALIZED WAX

POPIS Samoleštiaci metalizovaný vosk s vysoko sieťovanou štruktúrou - vhodný na frekventované 
podlahy

CHARAKTERISTIKA Samoleštiaca emulzia s vysokým leskom, vhodná na všetky druhy podláh
Ochranná tenká vrstva je veľmi odolná voči prechádzaniu, má protišmykové vlastnosti a 
odpudzuje nečistoty. 
Ľahko sa aplikuje a vyznačuje sa krátkou dobou schnutia
Zanecháva príjemnú vôňu v prostredí

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Prípravkom ošetrujte len podlahy, ktoré boli dôkladne zbavené vosku, riadne opláchnuté a 
vyschnuté. Aplikujte prípravok na podlahy a rovnomerne ho rozotrite mopom alebo stierkou s 
mopom. Nechajte úplne vyschnúť po dobu najmenej 30 minút. Aplikujte druhú v

VLASTNOSTI Vzhľad: Biela číra kvapalina
pH: 8,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 1610 EAN 8032680391279
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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