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QUALITY

CZ

1813

S7 STEELPRO

POPIS Tekuté leštidlo, připravené k použití, určené pro všechny ocelové povrchy.

CHARAKTERISTIKA Leští a chrání všechny ocelové povrchy
Vytváří ochrannou vrstvu, která opožďuje tvorbu skvrn a vodního kamene 

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Přípravek je připravený k použití. Nadávkujte přípravek přímo na povrch, určený k čištění, a 
rozetřete jej až do úplného vyschnutí

VLASTNOSTI Vzhled: Bezbarvá čirá kapalina
pH: 6,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 0,890 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU V případě pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé 
skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1813 EAN 8054633830598
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,445 Oz. 15,70
Box x Pit 130
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