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QUALITY

LV

1813

S7 STEELPRO

APRAKSTS Lietošanai gatavs šķidrais spodrināšanas līdzeklis, piemērots visa veida tērauda virsmām.

RAKSTURLIELUMI Pulē un aizsargā jebkādas tērauda virsmas
Izveido aizsargslāni un kavē traipu un kaļķakmens veidošanos 

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Līdzeklis ir gatavs lietošanai. Uzklājiet līdzekli tieši uz tīrāmās virsmas un noslaukiet, līdz tā ir 
pilnībā sausa

RAKSTURLIELUMI Izskats: Caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums
pH: 6,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 0,890 +/- 0,020

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

LĪDZEKĻA SADERĪBA Ja rodas šaubas, pirms lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala 
neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju 
skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Produkts nesatur virsmaktīvās vielas

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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N CODE 1813 EAN 8054633830598
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,445 Oz. 15,70
Box x Pit 130
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