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QUALITY

SK

1813

S7 STEELPRO

POPIS Tekuté leštidlo, pripravené na použitie, určené na všetky oceľové povrchy.

CHARAKTERISTIKA Leští a chráni všetky oceľové povrchy
Vytvára ochrannú vrstvu, ktorá oneskoruje tvorbu škvŕn a vodného kameňa 

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Prípravok je pripravený na použitie. Nadávkujte prípravok priamo na čistený povrch a 
rozotrite ho dosucha

VLASTNOSTI Vzhľad: Bezfarebná číra kvapalina
pH: 6,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 0,890 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.
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N CODE 1813 EAN 8054633830598
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,445 Oz. 15,70
Box x Pit 130
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