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KIRJELDUS Aktiivklooripdhine leeliseline vahutav puhastusvahend

OMADUSED Leeliseline vahutav puhastusvahend, mis sisaldab suures koguses hiipokloriiti ja pindaktiivseid aineid
Eriti tohus koigi orgaaniliste jaakide ja vereplekkide eemaldamiseks
Eemaldab hdlpsalt kddgiviljadest ja verest tulenevad varvilised jaagid
Vahutav toode, mis haakub taiuslikult ka vertikaalsete pindadega

Ideaalne liha-, kala-, kddgivilja- ja pdllumajandussaadusi toétlevates todstustes

KASUTAMINE JADOSEERIMINE = Kandke lahus té6deldavatele pindadele ja seadmetele, laske méjuda, kuni mustus on lahustunud, loputage rohke
veega. Toote t60 parandamiseks ja aerosoolide valtimiseks soovitame kasutada madala vdi keskmise réhuga
todtavaid vahustusseadmeid. KOGUS: 10-20 mi/l (1-2%) sBltuvalt maardumisastmest.

SPETSIFIKATSIOONID Vélimus: Labipaistev kahvatukollane vedelik
pH: 13,5 +/-0,5
Erikaal [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
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LISAINFORMATSIOON Toode on biotsiidi registreerimise ootel. Mikrobioloogilise aktiivsuse test: EN13697 ,Bakteritsiidse/fungitsiidse
toime pindkatse + Lysteria m. Salmonella t.”, EN14349 ,Bakteritsiidne toime veterinaaria valdkonnas —
mittepoorsed pinnad”, EN14476 ,Virutsiidne toime hairivate ainetega”, EN14561 ,Bakteritsiidse toime pindkatse
+ Lysteria m. Salmonella t.”, EN14562 ,Fungitsiidse toime pindkatse + Lysteria m. Salmonellat.”, EN14675

,Virutsiidne toime veterinaaria valdkonnas”, EN16437 ,Bakteritsiidne toime veterinaaria valdkonnas poorsetel
pindadel iima mehaanilise toimeta”, EN16438 ,Fungitsiidne toime veterinaaria valdkonnas mittepoorsetel
pindadel ima mehaanilise toimeta”, EN16615 ,Bakteritsiidne ja parme havitav toime poorsetel pindadel
mehaanilise toimega + Lysteria m. Salmonella t.”.

TOOTE UHILDUVUS Mitte segada happeliste toodetegal Arge kasutage vee, leelise ja kloori suhtes tundlikel pindadel ega materjalidel.
Kui teil on kahtlusi, proovige enne kasutamist toote sobivust vaikesel varjatud alal.

KASUTAMIS- JA Toode on mdeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Sailitada originaalpakendites. Valtige &armuslikke

SAILITAMISREEGLID temperatuure ja paikesevalgust. Lisateavet kasutamise ja kdrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.

SERTIFIKAADID / VASTAVUS Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EU ja selle

NOUETELE hilisemates muudatustes méaaratletud kriteeriumitele.
KEEMILINE KOOSTIS Toote koostisalase enama informatsiooni saamiseks lugege infolehte.
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