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DESCRIERE Detergent alcalin spumant pe baza de clor activ

CARACTERISTICI Detergent alcalin spumant cu continut ridicat de hipoclorit si surfactanti
Deosebit de eficient in eliminarea tuturor reziduurilor organice si de sange
Tndepirteaza cu usurinta petele colorate de vegetale si sange
Formula spumanta care adera perfect chiar si pe suprafetele verticale
Ideal in industria de prelucrare a camnii, pestelui, legumelor si a produselor agroalimentare in general

MOD DE UTILIZARE SI DOZARE  Distribuiti solutia pe suprafetele si echipamentele care trebuie tratate, ldsati sa actioneze timpul necesar pentru a
dizolva murdaria, clatiti cu multa apa. Recomandam utilizarea echipamentelor generatoare de spuma de mica i
medie presiune pentru a spori activitatea produsului si a evita aerosolii. DOZARE: 10-20 ml/L (1-2%), in functie
de gradul de murdarie.

SPECIFICATII Aspect: Lichid Transparent Galben Pal
pH: 13,5 +/-0,5
Greutate specifica [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
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INFORMATII SUPLIMENTARE Produs biocid, in curs de nregistrare. Test de activitate microbiologica: EN13697 “Activitate bactericida/fungicida.
Tncercare cantitativa a suprafetei + tulpini de Listeria m. si Salmonella t.”, EN14349 “Activitate bactericida in
domeniul veterinar, pe suprafete neporoase”, EN14476 “Activitate virucida cu substante interferente”, EN14561
“Activitate bactericida. Incercarea cantitativa a suprafetei + tulpini de Listeria m. si Salmonella t.”, EN14562
“Activitate fungicida. incercarea cantitativa a suprafetei + tulpini de Listeria m. si Salmonellat”, EN14675
“Activitate virucida in domeniul veterinar’, EN16437 “Activitate bactericida in domeniul veterinar, pe suprafete

poroase, fara actiune mecanica’, EN16438 “Activitate fungicida in domeniul veterinar, pe suprafete neporoase,

fara actiune mecanica”, EN16615 “Activitate bactericida si levuricida pe suprafete neporoase, cu actiune
mecanica + tulpini de Listeria m. si Salmonella t.”.

COMPATIBILITATEA Nu amestecati cu produse acide! Nu folositi pe suprafete si materiale sensibile la apa, alcalii si clor. Daca aveti
PRODUSULUI indoieli, inainte de utilizare testati compatibilitatea pe o mica portiune ascunsa.
PRECAUTII PENTRU Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Pastrati in recipientele originale. Evitati temperaturile extreme si
UTILIZARE S| DEPOZITARE expunerea la soare. Pentru mai multe informatii privind utilizarea si eliminarea, consultati fisa cu date de
securitate.
CERTIFICARE / Agentii tensioactivi continuti sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva Europeana 648/2004/CE
CONFORMITATE cu modificarile ulterioare.
COMPOZITIE CHIMICA Pentru mai multe informatii privind ingredientele produsului consultati fisa de siguranta.
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