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QUALITY

CZ

1950

DEKAL

POPIS Kyselý prostředek pro odstranění usazenin, odstraňující vodní kámen z nářadí a zařízení, 
jako myčky nádobí, bojlery a vařiče těstovin

CHARAKTERISTIKA Koncentrované složení rychle odstraňuje mastné nečistoty a usazeniny vodního kamene
Jeho pravidelné používání pomáhá udržovat výkon zařízení a zvyšuje jeho dlouhověkost 
S povrchově aktivními látkami s kontrolovanou pěnou pro dosažení optimální 
oplachovatelnosti

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Namáčení: Rozřeďte přípravek v poměru 50-150 ml na litr teplé vody (5-15 uzávěrů na 
každých 5 litrů), v závislosti na rozsahu usazenin.  Nechte namočeno až do rozpuštění 
nánosu vodního kamene. V případě potřeby použijte houbu nebo kartáč pro odstranění 
nejodolnějších nánosů vodního kamene. Opláchněte velkým množstvím vody. Aplikace 
nastříkáním: Nastříkejte roztok, rozředěný v poměru 150 ml na litr vody (15 uzávěrů na 
každých 5 litrů), na povrch nebo na zařízení určené k ošetření.   Nechte působit a poté 
rozetřete. Opláchněte velkým množstvím vody.  Myčka nádobí/pračka: Ujistěte se, že 
zařízení je úplně prázdné. Nalijte přípravek, rozředěný v poměru 50-150 ml na litr vody (5-15 
uzávěrů na každých 5 litrů), přímo dovnitř myčky.  Zahajte mycí cyklus naprázdno při teplotě 
50-60 °C.

VLASTNOSTI Vzhled: Načervenalá čirá kapalina
pH: 1,2 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,230 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Nemíchejte s chlorovými přípravky. Nepoužívejte na površích, citlivých na kyseliny, např. 
mramor, mramorová drť, travertin a jiné vápenaté povrchy. Před použitím zkontrolujte 
odolnost povrchu vůči kyselinám. Okamžitě odstraňte vystříknutý roztok z povrchů citlivých 
na kyseliny a opláchněte jej velkým množstvím vody. V případě pochybností vyzkoušejte 
kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 1950 EAN 8032680391569
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
Box x Pit 72
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