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QUALITY

PT

1950

DEKAL

DESCRIÇÃO Desincrustante ácido para remover o calcário de ferramentas e equipamentos, tais como 
máquinas de lavar louça, termoacumuladores, cozedores de massa

CARACTERÍSTICAS Fórmula concentrada, remove rapidamente a sujidade gordurosa e as incrustações calcárias
Utilizado regularmente, ajuda a manter o desempenho do equipamento e aumenta a sua 
longevidade 
Com tensioativos de espuma controlada, para uma capacidade de enxaguamento ideal

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Molha: Diluir o produto a uma concentração de 50-150 ml por litro de água quente (5-15 
tampas por cada 5 litros), dependendo da extensão da incrustação. Deixar de molho até 
dissolução do depósito de calcário. Se necessário, utilizar uma esponja ou uma escova 
para remover os depósitos de calcário mais difíceis. Enxaguar abundantemente com água. 
Método spray: Pulverizar uma solução de 150 ml (15 tampas por cada 5 litros) por litro de 
água, na superfície ou no equipamento a ser tratado. Deixar atuar e esfregar. Enxaguar 
abundantemente com água.  Máquina de lavar louça/Máquina de lavar roupa: Certificar-
se de que a máquina está completamente vazia. Verter o produto diretamente na cuba de 
lavagem, 50 - 150 ml por litro de água (5 - 15 tampas por cada 5 litros). Iniciar um ciclo de 
lavagem com a máquina vazia, a 50-60 °C.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido transparente avermelhado
pH: 1,2 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,230 +/- 0,020

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Não misturar com produtos clorados. Não usar em superfícies sensíveis aos ácidos, como 
mármore, aglomerado de mármore, travertino e outras superfícies calcárias. Antes de 
usar, verificar a resistência da superfície aos ácidos. Remover imediatamente os possíveis 
salpicos de solução das superfícies sensíveis aos ácidos e enxaguar abundantemente com 
água. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e 
escondida, antes de usar.

PRECAUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das 
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações 
sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES / 
CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos 
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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N CODE 1950 EAN 8032680391569
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
Box x Pit 72
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