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QUALITY

RO

1950

DEKAL

DESCRIERE Dezincrustant acid pentru îndepărtarea calcarului de pe ustensile şi echipamente precum 
maşini de spălat vase, boilere, maşini de fiert paste

CARACTERISTICI Formula concentrată elimină rapid murdăria grasă şi depunerile de calcar
Folosit în mod regulat, ajută la menţinerea performanţei echipamentului şi creşte 
longevitatea acestuia 
Cu surfactanţi cu spumare controlată pentru o clătire optimă

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Înmuiere: Diluaţi produsul la o concentraţie de 50-150 ml per litru de apă caldă (5-15 
capace la fiecare 5 litri), în funcţie de gradul de incrustare. Lăsaţi la înmuiat până când 
depunerea de calcar se dizolvă. Dacă este necesar, utilizaţi un burete sau o perie pentru a 
îndepărta depunerile de calcar mai rezistente. Clătiți cu apă din abundență. Metodă Spray: 
Pulverizaţi o soluţie de 150 ml (15 capace la fiecare 5 litri) per litru de apă pe suprafaţa sau 
echipamentul de tratat. Lăsaţi să acţioneze şi frecaţi. Clătiți cu apă din abundență.  Maşina 
de spălat vase/rufe: Asiguraţi-vă că maşina este complet goală. Turnaţi produsul direct 
în rezervor în proporţie de 50-150 ml la fiecare litru de apă (5-15 capace la fiecare 5 litri). 
Porniţi un ciclu de spălare cu maşina goală la 50-60 °C.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Roşiatic
pH: 1,2 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,230 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Nu amestecaţi cu produse clorinate. Nu utilizaţi pe suprafeţe sensibile la acizi, de ex. 
marmură, aglomerat de marmură, travertin şi alte suprafețe calcaroase. Înainte de utilizare, 
verificaţi rezistenţa suprafeţei la acizi. Îndepărtaţi imediat stropii de soluţie de pe suprafeţele 
sensibile la acizi şi clătiţi din abundenţă. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi 
compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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N CODE 1950 EAN 8032680391569
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
Box x Pit 72
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