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QUALITY

SK

1950

DEKAL

POPIS Kyslý prostriedok na odstránenie usadenín, odstraňujúci vodný kameň z nástrojov a 
zariadení ako umývačky riadu, bojlery a variče cestovín

CHARAKTERISTIKA Koncentrované zloženie rýchle odstraňuje mastné nečistoty a usadeniny vodného kameňa
Jeho pravidelné používanie pomáha udržiavať výkon zariadenia a predlžuje jeho životnosť 
S povrchovo aktívnymi látkami s kontrolovanou penou pre dosiahnutie optimálnej 
oplachovateľnosti

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Namáčanie: Rozrieďte prípravok v pomere 50-150 ml na liter teplej vody (5-15 uzáverov 
na každých 5 litrov), v závislosti na koncentrácii usadenín. Nechajte namočené, až kým 
sa vodný kameň nerozpustí. V prípade potreby použite špongiu alebo kefu na odstránenie 
najodolnejších nánosov vodného kameňa. Dôkladne opláchnite vodou. Aplikácia 
nastriekaním: Nastriekajte roztok, rozriedený v pomere 150 ml na liter vody (15 uzáverov 
na každých 5 litrov), na povrch alebo na zariadenie, ktoré chcete ošetriť. Nechajte pôsobiť 
a potom rozotrite. Dôkladne opláchnite vodou.  Umývačka riadu/práčka: Uistite sa, že 
zariadenie je úplne prázdne. Nalejte prípravok, rozriedený v pomere 50-150 ml na liter vody 
(5-15 uzáverov na každých 5 litrov), priamo dovnútra umývačky. Zahájte umývací cyklus 
naprázdno pri teplote 50-60 °C.

VLASTNOSTI Vzhľad: Červenkastá číra kvapalina
pH: 1,2 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,230 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Nemiešajte s chlórovými prípravkami. Nepoužívajte na povrchoch, citlivých na kyseliny, 
napr. mramor, mramorová drť, travertín a iné vápenaté povrchy. Pred použitím skontrolujte 
odolnosť povrchu voči kyselinám. Okamžite odstráňte vystreknutý roztok z povrchov citlivých 
na kyseliny a opláchnite ho veľkým množstvom vody. V prípade pochybností, ešte pred 
použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 1950 EAN 8032680391569
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
Box x Pit 72
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