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SW7 pH+

DESCRIERE PREPARAT DE MĂRIRE A NIVELULUI DE pH | Corector de pH

CARACTERISTICI Menţinerea valorii optime de pH între 7,2 şi 7,4 cu SW7-pH+ are mai multe avantaje:
- limitează schimbările de apă ca urmare a saturaţiei şi reduce costurile de gestionare 
- are efect adjuvant în tratamentele de precipitare a metalelor precum fierul şi manganul
- limitează iritarea ochilor

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Dozare automată: dozaţi cu pompa de dozare în apa introdusă în piscină. Dozare manuală: 
dozaţi produsul în bazinul de compensare, sau direct în apa din piscină având grijă să nu fie 
prezente persoane. Dozare: 6-7 ml de produs per m3 de apă creşte valoarea pH-ului cu 0,1. 
ATENŢIE: nu turnaţi produsul în skimmere.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Incolor
pH: 13,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,320 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

#

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Produsul nu conţine surfactanţi

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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N CODE 2615 EAN 8054633830239
Pcs x Box 1 Volume L 15 Fl. Oz. 507,21
Box x Layer 13 Peso Kg 19,8 Oz. 698,42
Box x Pit 52
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