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SW10 FLOCCULANT

KIRJELDUS Toode basseinivee flokulatsiooniks ja selgendamiseks

OMADUSED See võimaldab vees hägusust tekitavate peenemate osakeste tõhusat koagulatsiooni
Korrapärane kasutamine vähendab sadestiste teket ja pH korrektori tarbimist 
Ideaalne häguse vee töötlemiseks tänu raua-, mangaani- ja ammoniaagisisaldusele

KASUTAMINE JA 
DOSEERIMINE

Skimmeriga basseinides valage toode skimmerisse. Lõpmatute basseinide korral valage 
toode veevõtukoha läheduses kompenseerimispaaki. Kogus: 0,6–2,5 ml ühe kuupmeetri 
vee kohta.   TÄHELEPANU: Ärge kasutage toodet diatomiitmulla, näiteks kobediatomiidi 
filtreerimissüsteemides.

SPETSIFIKATSIOONID Välimus: Läbipaistev helekollane vedelik
pH: 2,0 +/- 0,5
Erikaal [g/ml]: 1,360 +/- 0,020

Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.

TOOTE ÜHILDUVUS #

KASUTAMIS- JA 
SÄILITAMISREEGLID

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. 
Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate 
ohutuskaardilt.

SERTIFIKAADID/VASTAVUS Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid

KEEMILINE KOOSTIS Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.
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N CODE 2616 EAN 8054633830383
Pcs x Box 1 Volume L 15 Fl. Oz. 507,21
Box x Layer 13 Peso Kg 20,4 Oz. 719,59
Box x Pit 52
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