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POPIS Gelovy Cistici prostfedek vyvinuty pro konzervativni €isténi vSech povrchi z pfirodniho i
umeélého kamene s vysokou a nizkou poréznosti.

CHARAKTERISTIKY Odstrariuje patinu, sulfatacni skvrny (€erné krusty) a povrchové usazeniny vSeho druhu.
Ur€en k cisténi obcanskych budov, historickych, uméleckych a pamatkovych objektd
(sochy, kamenné sloupy, fasady budov). Neabrazivni pfipravek bez obsahu rozpoustédel.
Nemeéni povahu oSetfovaného podkladu. Nezanechava Smouhy ani povrchové zbytky.
Nema zadné abrazivni ani oxidacéni/bélici vlastnosti. Neni klasifikovan jako nebezpecny pro
¢lovéka a Zivotni prostredi.

POUZITi A KOMPATIBILITA Pouziti: povrchy z pfirodniho kamene (napf. travertin, kamen Trani, kdmen Luserna,
leccejsky kamen, bfidlice, piskovec, carparo, porfyr, tuf, peperino, narozni kamen, zula,
syenit, mramor atd.), povrchy z umélého kamene (napf. licové cihly, palené cihly, klinker,
kamenina, cement, cementové konglomeraty atd.). Nepouzivejte na kovy a dfevo.

ZPUSOB POUZITI Pripraven k pouziti. Aplikujte pfipravek na ¢istény povrch, nejlépe suchy. Pomoci Stétce

A DAVKOVANI nebo Spachtle rovhomérné naneste pfipravek s tloustkou alespori 2 mm. Po naneseni
zakryjte pripravek prahlednou félii. PocCkejte 12 az 24 hodin. Nasledné sejméte olii a umyjte
nizkotlakou my¢kou.

SPECIFIKACE Vzhled: bezbarva nepruhledna kapalina
pH: 8,5 +/- 1
Specificka hmotnost [g/ml]: 1,160 +/- 0,020
Vytéznost: 1,2 - 1,4 m?/l v zavislosti na poréznosti povrchu

OPATRENI PRO POUZITI Uchovavejte v pavodnich obalech. Vyhnéte se extrémnim teplotam. Pro podrobn&jsi
A SKLADOVANI informace o jeho pouziti a likvidaci si pfectéte bezpecnostni list.

CERTIFIKACE / SOULAD Patentovany vyrobek

CHEMICKE SLOZENI Pro podrobné&jsi informace o sloZeni vyrobku si prestéte bezpe&nostni list.
UPOZORNENI VYROBEK POUZE PRO PROFESIONALNI POUZITI. Informace obsaZené v tomto

technickém listu, doporucenich pro pouziti a aplikaci pfipravku vychazeji z naSich znalosti

a testl provedenych na pripravku k datu vydani tohoto dokumentu. Pfipravek muize mit
rizné aplikace a provozni podminky se mohou li$it v zavislosti na materialech a podminkach
prostfedi, které nezname. Spolec¢nost Italchimica proto nemGze byt odpovédna za vhodnost
pripravku pro vase procesy a vysledky, kdyz nema podrobné informace o vasich podminkach
pouziti. K ovéfeni vhodnosti doporucujeme provést testy v malém méfitku. Spolecnost
neprebird Zadnou odpovédnost za nespravné pouziti svych pfipravkd. Nas technicky servis
je k dispozici pro nalezeni optimalnich podminek pro pouZziti pfipravkd.
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