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WARNHINWEISE

Gel-Reinigungsmittel fur die schonende Reinigung von allen Natur- und
Kunststeinoberflachen mit hoher und niedriger Porositét.

Entfernt Patinas, Sulfidationsflecken (schwarze Verkrustungen) und
Oberflachenablagerungen aller Art.

Zur Reinigung von Gebauden, historischen und kunstlerischen Artefakten und Denkmalern
(Statuen, Steinsaulen, Gebaudefassaden). Nicht scheuerndes und I6semittelfreies Produkt.
Verandert nicht die Beschaffenheit der behandelten Oberflache. Hinterlasst keine Spuren
oder Ruckstande auf der Oberflache. Hat keine scheuernden oder oxidierenden/aufhellenden
Eigenschaften. Ist nicht als gefahrlich fir den Menschen oder die Umwelt eingestuft.

Verwendung: Oberflachen aus Naturstein (z. B. Travertin, Trani-Stein, Luserna-Stein,
Lecce-Stein, Schiefer, Sandstein, Carparo, Porphyr, Tuffstein, Peperin, Sperone, Granit,
Syenit, Marmor, usw.), Oberflachen aus Kunststein (z. B. Verblender, Cotto, Klinker, Steingut,
Zement, Beton, usw.). Nicht auf Metall und Holz verwenden.

Gebrauchsfertig. Das Produkt auf die zu reinigende Oberflache auftragen, vorzugsweise
trocken. Das Produkt mit einem Pinsel oder Spatel gleichmaRig verteilen und dabei darauf
achten, dass die Schichtdicke mindestens 2 mm betragt. Das Produkt nach dem Auftragen
mit einer transparenten Folie abdecken. 12 bis 24 Stunden warten. Dann die Folie entfernen
und mit einem Niederdruckreiniger abwaschen.

Aussehen: farblose opake Flissigkeit

pH: 8,5 +/- 1

Spezifisches Gewicht [g/ml]: 1,160 +/- 0,020

Ergiebigkeit: 1,2 - 1,4 m?/l je nach Porositat der Oberflache

In den Originalbehaltern aufbewahren. Extreme Temperaturen vermeiden.
Weitere Informationen zur Verwendung und Entsorgung sind im Sicherheitsblatt enthalten.

Patentiertes Produkt

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen des Produkts sind im Sicherheitsblatt enthalten.

PRODUKT NUR FUR PROFESSIONELLE VERWENDUNG. Die in diesem Technischen
Datenblatt aufgefuhrten Informationen und die Empfehlungen fur die Verwendung und
Anwendung des Produkts beruhen auf unseren Kenntnissen und Tests des Produkts

zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Das Produkt kann fir verschiedene
Anwendungen eingesetzt werden und die Betriebsbedingungen kénnen abhangig von
Materialien und Umweltbedingungen variieren, die uns nicht bekannt sind. Daher kann
Italchimica keine Haftung fir die Eignung des Produkts und die Ergebnisse fur Ihre Prozesse
Ubernehmen, ohne die Details Ihrer Anwendungsbedingungen zu kennen. Wir empfehlen
Tests in einem begrenzten Rahmen, um die Eignung zu prufen. Das Unternehmen haftet
nicht fur die unsachgemafRe Verwendung seiner Produkte. Unser technischer Service berat
Sie gerne, um die optimalen Bedingungen fiir die Verwendung der Produkte zu finden.
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