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ES

DESCRIPCIÓN Detergente en gel formulado para la limpieza conservadora de todas las superficies de 
piedra, naturales y artificiales, de alta y baja porosidad.

CARACTERÍSTICAS

USO Y COMPATIBILIDAD

Elimina pátinas, manchas de sulfatación (costras negras) y depósitos superficiales de todo tipo. 
Indicado para el tratamiento de limpieza de edificios civiles, obras de interés histórico, 
artístico y monumental (estatuas, columnas de piedra, fachadas de edificios). Producto no 
abrasivo y sin disolventes. No altera la naturaleza de la superficie tratada. No deja manchas 
ni residuos superficiales. No tiene propiedades abrasivas, oxidantes ni blanqueadoras. 
No está clasificado como peligroso para las personas ni para el medio ambiente.

Usos: superficies de piedra natural (por ejemplo, travertino, piedra de Trani, piedra de Luserna, 
piedra de Lecce, pizarra, arenisca, carparo, pórfido, toba, peperino, granito, sienita, mármol, 
etc.), superficies de piedra artificial (por ejemplo, ladrillo visto, terracota, clínker, gres, cemento, 
conglomerados de cemento, etc.). No use este producto en metales ni en madera.

MODO DE USO 
Y DOSIFICACIÓN

Listo para usar. Aplique el producto sobre la superficie que desea limpiar, preferiblemente 
seca. Distribuya el producto de forma homogénea utilizando un pincel o una espátula y 
asegúrese de darle un espesor de al menos 2 mm. Después de la aplicación, cubra el 
producto con una película transparente. Espere entre 12 y 24 horas. Posteriormente, retire la 
película y proceda con el lavado utilizando una hidrolimpiadora a baja presión. 

ESPECIFICACIONES Aspecto: líquido opaco e incoloro
pH: 8,5 +/- 1
Peso específico [g/ml]: 1,160 +/- 0,020
Rendimiento: 1,2 - 1,4 m2/l según la porosidad de la superficie

PRECAUCIONES DE USO 
Y ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en su envase original. Evite temperaturas extremas. Para obtener más 
información sobre el uso y la eliminación, consulte la ficha de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Producto patentado

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para obtener más información sobre los ingredientes del producto, consulte la ficha de seguridad.

ADVERTENCIAS PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL. La información contenida 
en esta Ficha Técnica, las recomendaciones de uso y las aplicaciones del producto se 
basan en nuestros conocimientos y en las pruebas efectuadas en el producto a la fecha 
del presente documento. El producto puede tener diferentes aplicaciones y las condiciones 
de funcionamiento pueden variar según los materiales y las condiciones ambientales, 
cuyas características no conocemos. Por lo tanto, Italchimica no puede responsabilizarse 
de la idoneidad del producto y de los resultados para vuestros procesos, dado que no 
conoce los detalles de vuestras condiciones de uso. Se recomienda efectuar pruebas a 
pequeña escala para confirmar la idoneidad del producto. La empresa no asume ninguna 
responsabilidad por usos inadecuados de sus productos. Nuestro servicio técnico está a 
disposición para encontrar las condiciones óptimas de uso de los productos.


