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DESCRIPTION Un gel nettoyant formulé pour le nettoyage et la conservation de toutes les surfaces en 
pierre naturelle et artificielle, à porosité faible ou élevée.

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION ET 
COMPATIBILITÉ

Il élimine les patines, les taches de sulfuration (croûtes noires) et les dépôts superficiels de 
toute nature. 
Indiqué pour le traitement de nettoyage des bâtiments civils, des ouvrages d'intérêt historique 
et artistique et des monuments (statues, colonnes en pierre, façades de bâtiments). 
Produit non abrasif et sans solvant. Il n’altère pas la nature du support traité. Il ne laisse aucun 
halo ni résidu de surface. Il n'a aucune propriété abrasive, oxydante/blanchissante. Il n'est pas 
classé comme dangereux pour l'homme ou l'environnement.

Utilisations : surfaces en pierre naturelle (par ex., travertin, pierre de Trani, pierre de 
Luzerne, pierre de Lecce, ardoise, grès, carparo, porphyre, tuf, pépérin, pierre de saillie, 
granit, syénite, marbre, etc.), surfaces en pierre artificielle (par ex., brique de parement, 
terre cuite, klinker, grès, ciment, béton, etc.). Ne pas utiliser sur les métaux et le bois.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Prêt à l'emploi. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer, de préférence sèche. À l'aide d'un 
pinceau ou d'une spatule, répartir uniformément le produit jusqu’à obtenir une épaisseur d'au moins 
2 mm. Après l'application, recouvrir le produit d'un film transparent. Laisser agir 12 à 24 heures. 
Enfin, retirer le film et procéder au lavage à l'aide d'un nettoyeur à basse pression. 

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide incolore opaque
pH : 8,5 +/- 1
Poids spécifique [g/ml] : 1,160 +/- 0,020
Rendement : 1,2 - 1,4 m2/l selon la porosité de la surface

PRÉCAUTIONS CONCERNANT 
L’UTILISATION ET LE 
STOCKAGE

Conserver dans les récipients d'origine. Éviter les températures extrêmes. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation et l'élimination, consulter la fiche de sécurité.

CERTIFICATIONS / 
CONFORMITÉ

Produit breveté

COMPOSITION CHIMIQUE Pour plus d'informations sur les ingrédients du produit, consulter la fiche de sécurité.

MISES EN GARDE PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. Les informations 
contenues dans cette fiche technique, les recommandations d'utilisation et d'application du 
produit sont basées sur nos connaissances et les tests effectués sur le produit à la date 
de ce document. Le produit peut avoir différentes applications et les conditions d’utilisation 
peuvent varier en fonction des matériaux et des conditions environnementales dont nous 
n'avons pas connaissance. Par conséquent, Italchimica ne peut être responsable de 
l'adéquation du produit et des résultats de vos traitements, sans connaître les détails de vos 
conditions d'utilisation. Nous recommandons d’effectuer d’abord des tests sur des surfaces 
réduites afin de vérifier l'adéquation du produit. La société décline toute responsabilité en 
cas d'utilisation inappropriée de ses produits. Notre service technique est à votre disposition 
pour trouver les conditions optimales d'utilisation des produits.


