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APRAŠYMAS Gelinis valiklis, skirtas konservatyviam visų tiek natūralaus, tiek dirbtinio didelio ir mažo 
porėtumo paviršiams valyti.

SAVYBĖS

NAUDOJIMAS IR 
SUDERINAMUMAS

Pašalina patinas, sulfatines dėmes (juodas nuodegas) ir bet kokios rūšies sankaupas ant paviršių. 
Skirta valyti civilinius pastatus, istorinę meninę ir monumentinę reikšmę turinčius 
artefaktus (statulas, akmenines kolonas, pastatų fasadus). Produktas nebraižo ir neturi 
tirpiklių. Nekeičia valomo pagrindo pobūdžio. Nepalieka žymių ar likučių ant paviršiaus. 
Neturi braižančių, oksiduojančių / balinančių savybių. Nepriskiriamas prie pavojingų žmogui 
ir aplinkai.

Naudojimo sritys: natūralaus akmens paviršiai (pvz., travertinas, „Trani“ akmuo, 
„Luserna“ akmuo, Lečės akmuo, skalūnas, smiltainis, „Carparo“, porfyras, tufas, „Peperino“, 
„Sperone“ akmuo, granitas, sienitas, marmuras ir kt.), dirbtinio akmens paviršiai (pvz., atvira 
plyta, terakota, klinkeris, akmens dirbiniai, cementas, cemento konglomeratai ir t. t.). 
Nenaudoti metaliniams ir mediniams paviršiams.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Paruošta naudoti. Užtepkite produkto ant valomo, geriausia sauso, paviršiaus. Naudodamiesi 
šepetėliu arba mentele, vienodai paskirstykite produktą būtinai padengdami mažiausiai 
2 mm storio sluoksniu. Užtepę, uždenkite produktą permatoma plėvele. Palaukite nuo 
12 iki 24 valandų. Po to, nuimkite plėvelę ir nuplaukite naudodami žemo slėgio plovimo įrenginį. 

SPECIFIKACIJOS Išvaizda: nepermatomas bespalvis skystis
pH: 8,5 +/- 1
Specifinis svoris [g/ml]: 1,160 +/- 0,020
Našumas: 1,2 - 1,4 m2/l atsižvelgiant į paviršiaus porėtumą

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR LAIKANT

Laikyti originaliose talpyklose. Vengti ekstremalios temperatūros. Daugiau informacijos apie 
naudojimą ir šalinimą žiūrėkite saugos duomenų lape.

SERTIFIKAVIMAI / ATITIKTIS Patentuotas produktas

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie gaminio sudedamąsias dalis žiūrėkite saugos duomenų lape.

ĮSPĖJIMAI PRODUKTAS SKIRTAS TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI. Šiame techninių 
duomenų lape pateikta informacija, naudojimo rekomendacijos ir produkto naudojimo 
paskirtys yra nurodytos remiantis šio dokumento rengimo dieną mūsų turimomis žiniomis 
ir atliktais produkto bandymais. Produktas gali būti naudojamas pagal skirtingas paskirtis 
ir veikimo sąlygos gali skirtis atsižvelgiant į medžiagas ir mums žinomas aplinkos sąlygas. 
Todėl „Italchimica“ negali būti atsakinga už produkto tinkamumą ir jūsų procesų rezultatus 
nežinodama informacijos apie jūsų naudojimo sąlygas. Rekomenduojame atlikti nedidelius 
bandymus, kad patvirtintumėte tinkamumą. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už 
netinkamą jos produktų naudojimą. Mūsų techninė tarnyba su malonumu nustatys optimalias 
produktų naudojimo sąlygas.


