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POPIS Gélovy Ccistiaci prostriedok vyvinuty na konzervativne Cistenie vSetkych povrchov
z prirodného i umelého kamefa s vysokou a nizkou porovitostou.

CHARAKTERISTIKY Odstranuje patinu, sulfatacné Skvrny (Cierne krusty) a povrchové usadeniny vsetkych druhov.
Urceny na Cistenie obc&ianskych budov, historickych, umeleckych a pamiatkovych objektov
(sochy, kamenné stlpy, fasady budov). Neabrazivny pripravok bez obsahu rozpustadiel.
Nemeni povahu oSetrovaného podkladu. Nezanechava Smuhy ani povrchové zvysky.
Nema ziadne abrazivne ani oxidaéné/bieliace vlastnosti. Nie je klasifikovany ako nebezpecny
pre Cloveka a Zivotné prostredie.

POUZITIE A KOMPATIBILITA Pouzitie: povrchy z prirodného kamena (napr. travertin, kamer Trani, kamer Luserna,
leccejsky kamen, bridlica, pieskovec, carparo, porfyr, tuf, peperino, narozny kamen,
zula, syenit, mramor atd.), povrchy z umelého kamena licové tehly, palené tehly, klinker,
kamenina, cement, cementové konglomeraty atd’.). Nepouzivajte na kovy a drevo.

SPOSOB POUZITIA Pripraveny na pouzitie. Aplikujte pripravok na povrch, ktory sa ma cistit, najlepsie

A DAVKOVANIA suchy. Pomocou $tetca alebo Spachtle rovnomerne naneste pripravok s hrubkou aspori
2 mm. Po naneseni zakryte pripravok priehladnou féliou. PoCkajte 12 az 24 hodin.
Nasledne odoberte foliu a umyte nizkotlakovym cisticom.

SPECIFIKACIE Vzhlad: bezfarebna nepriehladné kvapalina
pH: 8,5 +/- 1
Specificka hmotnost [g/ml]: 1,160 +/- 0,020
Vytaznost: 1,2 - 1,4 m?/l v zavislosti od pérovitosti povrchu

OPATRENIA PRE POUZIVANIE  Uchovavajte v pdvodnych obaloch. Vyhnite sa extrémnym teplotam. Pre podrobnejsie

A SKLADOVANIE informacie o pouzivani a likvidacii si precitajte informacny letak.
CERTIFIKACIE/SULAD Patentovany vyrobok

CHEMICKE ZLOZENIE Pre podrobnejSie informacie o zlozeni vyrobku si precitajte informacny letak.
UPOZORNENIA VYROBOK LEN NA PROFESIONALNE POUZITIE. Informacie v tomto technickom liste,

odporucaniach pre pouzitie a aplikaciu pripravku vychadzaju z nasich znalosti a z testov
vykonanych na pripravku k datumu vydania tohto dokumentu. Pripravok méze mat rézne
aplikacie a prevadzkové podmienky sa mozu lisit v zavislosti na materialoch a podmienkach
prostredia, ktoré nepozname. Spolo¢nost’ Italchimica preto neméze zodpovedat za vhodnost
pripravku pre vase procesy a vysledky, ked nema podrobné informacie o vasich podmienkach
pouzitia. Na overenie vhodnosti odpord¢ame vykonat' testy na malom povrchu. Spolo¢nost
neprebera Ziadnu zodpovednost za nespravne pouZitie svojich pripravkov. Nas technicky
servis je k dispozicii na najdenie optimalnych podmienok na pouzitie pripravkov.
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