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7005

AQUA

POPIS Impregnačný - vodu odpudzujúci ochranný prostriedok

CHARAKTERISTIKA Prostriedok, ktorý vytvára ochrannú vrstvu, určený na hydrofobizáciu vbetkých stavebných materiálov. Ochranná

vrstva zaručuje účinnú ochranu povrchov proti prudkému da~ďu a hromadeniu agresívnych znečisťujúcich

látok.. Nespôsobuje zmeny farby a obmedzuje ~ltnutie v priebehu času.

SPÔSOB POUŽITIA A

DÁVKOVANIE

Produkt pripravený na pou~itie. Produkt aplikujte na čistý a suchý povrch s pomocou btetca alebo nízkotlakovej

dýzy. Prípadné zvybky osubte čistou handričkou.

VLASTNOSTI Vzhľad: bezfarebná číra kvapalina

pH: 12,5 +/- 0,5

apecifická hmotnosť [g/ml]: 1,025 +/- 0,020

POUŽITIE A KOMPATIBILITA Vhodný na prírodný a umelý obkladový kameň, terakotu, lícové tehly, betón a cementové aglomeráty, klinker,

porcelánovú kameninu, nelesklý mramor. Upozornenie: prostriedok vyskúbajte na malej skrytej ploche na

overenie prípadných zmien farieb. Produkt neaplikujte, pokiaľ očakávate dá~ď.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A

SKLADOVANIE

Uchovávajte v pôvodných obaloch. Vyhnite sa extrémnym teplotám. Pre podrobnejbie informácie o pou~ívaní a

likvidácii si prečítajte informačný leták.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Za več informacij o sestavinah izdelka glejte varnostni list.

UPOZORNENIA

VÝROBOK LEN NA PROFESIONÁLNE POU}ITIE. Informácie v tomto technickom liste, odporúčaniach pre

pou~itie a aplikáciu prípravku vychádzajú z nabich znalostí a z testov vykonaných na prípravku k dátumu vydania

tohto dokumentu. Prípravok mô~e mať rôzne aplikácie a prevádzkové podmienky sa mô~u líbiť v závislosti na

materiáloch a podmienkach prostredia, ktoré nepoznáme. Spoločnosť Italchimica preto nemô~e zodpovedať za

vhodnosť prípravku pre vabe procesy a výsledky, keď nemá podrobné informácie o vabich podmienkach pou~itia.

Na overenie vhodnosti odporúčame vykonať testy na malom povrchu. Spoločnosť nepreberá ~iadnu

zodpovednosť za nesprávne pou~itie svojich prípravkov. Náb technický servis je k dispozícii na nájdenie

optimálnych podmienok na pou~itie prípravkov.


