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7008

AQUA PLUS

POPIS Impregnační - vodu odpuzující ochranný prostředek pro materiály s nízkou porézností

CHARAKTERISTIKA Filmvormend product, ontworpen voor hydrofobe behandeling van alle bouwmaterialenDe beschermlaag

garandeert een doeltreffende bescherming tegen slagregen en tegen ophoping van vervuilende stoffen die

agressief zijn voor de oppervlakkenGeschikt voor natuursteen en kunstmatige steen die zichtbaar blijven,

gebakken tegels, bakstenen die zichtbaar blijven, cement en cementagglomeraat, klinkers, geharde porselein,

niet-glanzende marmer.Ideaal voor oppervlakken die weinig poreus zijnHet product veroorzaakt geen

kleurveranderingen en vermindert het geel worden na verloop van tijd

ZPŮSOB POUŽITÍ A

DÁVKOVÁNÍ

Produkt připraven k pou~ití. Produkt aplikujte na čistý a suchý povrch pomocí štětce nebo nízkotlaké trysky.

Případné zbytky osušte čistým hadříkem.

VLASTNOSTI Vzhled: bezbarvá čirá kapalina

pH: 4,5 +/- 0,5

Specifická hmotnost [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

POUŽITÍ A KOMPATIBILITA Vhodný na přírodní a umělý obkladový kámen, terakotu, lícové cihly, beton a cementové aglomeráty, klinker,

porcelánovou kameninu, nelesklý mramor. Upozornění: proveďte zkoušku na malé skryté ploše pro ověření

případných změn barev. Produkt neaplikujte v případě očekávaného deště.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v původních obalech. Vyhněte se extrémním teplotám. Pro podrobnější informace o jeho pou~ití a
likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Pro podrobnější informace o slo~ení výrobku si přečtěte bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POU}ITÍ. Informace obsa~ené v tomto technickém listu,

doporučeních pro pou~ití a aplikaci přípravku vycházejí z našich znalostí a testů provedených na přípravku k datu

vydání tohoto dokumentu. Přípravek mů~e mít různé aplikace a provozní podmínky se mohou lišit v závislosti na

materiálech a podmínkách prostředí, které neznáme. Společnost Italchimica proto nemů~e být odpovědná za

vhodnost přípravku pro vaše procesy a výsledky, kdy~ nemá podrobné informace o vašich podmínkách pou~ití. K
ověření vhodnosti doporučujeme provést testy v malém měřítku. Společnost nepřebírá ~ádnou odpovědnost za

nesprávné pou~ití svých přípravků. Náš technický servis je k dispozici pro nalezení optimálních podmínek pro

pou~ití přípravků.


