
Ideale per gli scarichi bloccati. Il prodotto agisce rapidamente sull’ingorgo, superando 
anche l’acqua stagnante grazie alla sua speciale formula in GEL. Aiuta ad eliminare i cattivi 
odori e mantenere gli scarichi liberi. 

CONSIGLI D’USO: 
1. Per aprire premere contemporaneamente i due punti indicati sul tappo e sollevare. 
2. Versare il prodotto nello scarico evitando gli schizzi.
3. Attendere 15 minuti. Fare scorrere acqua calda. 
ADOPERARE I GUANTI DURANTE L’USO. 
NON UTILIZZARE la ventosa dopo aver versato il prodotto. 
NON UTILIZZARE su superfici dorate, cromate e nei tritarifiuti. 

DOSAGGIO: 
INGORGO OSTINATO: 500 ml di prodotto. 
MANTENIMENTO: 200 ml a settimana.
Utilizzare una volta a settimana per mantenere lo scarico libero. 

EN - DRAIN UNBLOCKER GEL - WORKS IN JUST 15 MINUTES - Ideal for blocked drains. 
The product acts rapidly on the blockage, moving even through stagnant water because of 
its special GEL formula. Helps remove foul odours and keeps drains clear. 

HOW TO USE:
1. To open, press both points marked on the cap and lift. 
2. Pour product into the drain avoiding splashes.
3. Wait 15 minutes. Run the hot tap.
USE GLOVES
DO NOT USE a plunger after pouring product into the drain.
DO NOT USE on gold and chrome finish and in waste disposal units.

DOSAGE: 
STUBBORN BLOCKAGE: 500 ml of product. 
MAINTENANCE: 200 ml weekly. 
Use once a week to keep drain clear.

EFFICACE IN SOLI 15 MINUTI
LIBERA GLI SCARICHI OSTRUITI
AZIONE ELIMINA ODORI
NON DANNEGGIA I TUBI
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DS9123 Gel Disgorgante 1000ml Flacone 6 8032680396960 18032680393553 1,182 7,092 744,685 105 5 21 166 28,9 x 10,5 x 6,1 30,3 x 23 x 19,5

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5%- 15% Tensioattivi anionici. <5% Sbiancanti a base di Cloro. 

EN - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/EC): 5% - 15% Anionic Surfactants. <5% chlorine-based 
bleaching agents.
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