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MODALITÀ D’USO:

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

Pulitori Specifici

DUAL POWER MUFFA E FUGHE 
PERICOLO: Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti 
protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
Contiene: C11-13 Pareth- 10, Cocamidopropyl Betaine, 
perossido di idrogeno soluzione. 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5% - 15%: Sbiancanti a base 
di ossigeno, Tensioattivi non ionici. <5%: Tensioattivi anfoteri, Fosfonati. Altri 
componenti: Profumo (Geraniol, Limonene).

detergenti

PER INTERNI ED ESTERNI 

Detergente con ossigeno attivo ad azione sbiancante, 
senza cloro, studiato appositamente per combattere la 
muffa e rimuovere lo sporco ostinato dalle fughe delle 
mattonelle. Sgrassa e sbianca a fondo le superfici senza 
intaccare le ceramiche. Efficacia testata! 

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, lasciare 
agire qualche minuto e procedere alla pulizia utilizzando la specifica 
spazzola per fughe.

CON OSSIGENO ATTIVO
AZIONA SBIANCANTE SENZA CLORO
COMBATTE LA MUFFA E DETERGE

PALLETTIZZAZIONE
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DS9144 MUFFA E FUGHE • 500ml Trigger 6 8054633836835 18050444498238 0,612 3,672 502,36 130 5 26 147,5 25,5 x 10,7 x 5 26,7 x 20,2 x 16,6
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